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前    言 

 

 渗透剂 RP-98是阴离子表面活性剂，易溶于稀碱水，在中性条件下具有强的润湿、渗透力和乳化分散

力；在亚硫酸钠炼漂工艺中，可防止其它表面活性剂被破坏（出现凝絮状），防止产生白斑；  

本标准由江苏省海安石油化工厂提出并负责起草。 

本标准主要起草人杨素彬  周长金   刘元生。 

本标准于 2006 年 7月 10日首次发布， 2009年确认有效,2012年确认有效,2015 年确认有效,2018年

确认有效。 
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  Q/320621HA062-2018 

渗透剂 RP-98 

 

1 范围 

 

本标准规定了渗透剂 RP-98的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 

本标准适用于醇经磷酸酯化而制得的渗透剂 RP-98。 

 

2 规范性引用文件 

 

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 

GB/T 6680   液体化工产品采样通则 

HG/T 2575   表面活性剂 润湿力的测定 浸没法 

GB/T 11275  表面活性剂 含水量的测定  

 

3 要求 

 

渗透剂 RP-98理化指标应符合表 1规定。 

 

                                表  1    理化指标 

项    目 指             标 

外    观 黄色粘稠液体 

固 含 量，% 96±2 

水  份 ≤4.0% 

渗 透 力,s ≤5 

 

4 试验方法 

 

4.1 外观 

目视。 

 

4.2 固含量 

用已恒重的扁形称量瓶(恒重误差±0.0004g),称取试样 2g（称准至 0.0004g）,置于烘箱中，在温

度 100℃～105℃中烘至恒量（恒重误差±0.0004g）,固含量按下式计算: 

                                G2-G1 

                 X(%) = 100 - ────  ×100 

                                  G 
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式中：G ───  试样重量,g 

G 1 ───  烘后称量瓶连同试样的重量,g； 

          G2  ───  烘前称量瓶连同试样的重量,g。  

4.3 渗透力 

4.3.1试样的配制 

    称取 5.0g 样品(精确到 0.01g),置于 250mL 烧杯中,加入少量蒸馏水,用稀碱液调节溶液 PH 到 7,

加热完全溶解,移入 1000mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀备用。 

    4.3.2其余按 GB/T 2575 的规定进行。 

    4.4水份 

        按 GB/T 11275的规定进行。 

 

5 检验规则 

 

5.1 渗透剂 RP-98应经厂质检科检验合格后方可出厂,并附有合格证。 

5.2 组批：以每釜产品为一批。 

5.3 取样方法：从每批产品中任取 100g样品检验。取样方法按 GB/T 6680的规定进行。 

5.4 检验中如有一项指标不合格,应重新自同批产品中加倍取样复检。复检结果仍有一项指标不合格

时，则该批产品不合格。 

 

6 标志、包装、运输、贮存 

 

6.1 每批包装好的渗透剂 RP-98应有标志,其中内容包括: 

a )生产厂名称、地址。 

b )产品名称、商标。 

c )产品标准号。 

d )净含量。 

e )批号、生产日期和保质期。 

6.2渗透剂 RP-98装于塑料桶中，每桶净含量 200kg，或用大口塑料桶包装，每桶净含量 50kg。 

6.3 运输时轻装轻卸,切勿将桶倒置。 

6.4渗透剂 RP-98应贮存于阴凉干燥通风处,密封保存,保质期两年。 
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